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Mesa de trabajo con base abierta

Instrucciones de ensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave Allen (incluida)

Mesa de 4 patas @ N
PARTES:
(A) (1) Encimera de acero inoxidable

(4) Patas

(© (16) Tornillos de ajuste

Mesa de 6 patas @

PARTES:
@ (1) Encimera de acero inoxidable

(6) Patas

(©  (24) Tornillos de ajuste v

/f%@

Instrucciones de ensamblaje

1. Aseglrate de que el area de ensamblaje esté limpia
y sobre una superficie plana y segura. Con cuidado,
retira todo el contenido de la caja. Coloca la encimera
boca abajo sobre una alfombra, cartén u otra superfi-
cie protegida.

2. Inserta las patas en los refuerzos de la encimera. Es
posible que debas aflojar el tornillo de ajuste si alguna
pata tiene dificultades para entrar.

3. Aprieta parcialmente los tornillos de ajuste (se apre-
tardn completamente mas adelante).

4. Encadauna de las patas, marca la altura donde insta-
laras los soportes. Deben estar al menos a 6 pulga-
das de distancia del suelo por razones de seguridad
alimenticia.

5. Una vez marcada la altura, desliza los soportes cru-
zados sobre las patas y aprieta completamente todos
los tornillos de ajuste.

6. Ajusta los pies seglin sea necesario para cumplir con
los requisitos de altura o para compensar un piso
irregular.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesion personal. Los bordes
de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortes.
Utiliza guantes y manipula con cuidado.

7. Con ayuda, voltea la mesa y retira cualquier capa
protectora. La mesa esté lista para ser utilizada.
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